
www.cryotechfrance.com

FICHE 
PRODUITL e  s p é c i a l i s te  d e  l a  cr yogén ie

FICHE PRODUIT

4, avenue de l’Europe - 86360 Chasseneuil-du-Poitou

Tél.  05 49 61 51 67 - Fax 05 49 61 51 68

contact@cr yotechfrance.com

Microparticules MCI3DX

Châssis

Dimensions 559 x 406 x 533 mm

Poids 59,1 kg

Système d’air

Consommation d’air 0,85-1,4 m³/min à 5,5 bar

Pression de projection 1,4 - 9,7 bar 

Trémie/Glace

Capacité de la trémie 4 Kg de pellets

Débit de glace variable 0-0,23 kg/min

Machine de tir Microparticules MCI3DX
La machine de tir Microparticules MCI3DX est 
équivalente à la version MCI3 mais elle permet 

de travailler à partir de pellets. La machine de tir 
Microparticules MCI3DX est adaptée pour un travail de 
haute précision. Elle est équipée d’un système mono-

flexible simplifiant son utilisation. 

La projection de microparticules de glace est réalisée 
à partir d’un bloc de glace débité par des couteaux 

rotatifs. Celles-ci permettent de nettoyer les surfaces 
les plus délicates, des cavités complexes et crevasses 

difficile d’accès.

MACHINES CRYOGÉNIQUES

AVANTAGES 
DETERMINANTS

Haute précision

Panneau de commande 
intuitif

Equipement permettant de 
déposer le pistolet

Poignées de transport

Filtre à air interne

Garantie de 12 mois


